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https://www.hisanaga-ss.co.jp

精密金属プレス・ECOめっきの

〒284-0012 千葉県四街道市物井598
TEL 043-422-2112・FAX 043-423-7147

真鍮バネホック
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【特徴】　�デザイン性の高い挽物ゲンコのフォルムをプレス塑性加工技術で表現したB3MGゲンコ。ゲンコのカーブに合わせた新デザインの
バネと組むことにより、ハメ合わせの良さはもちろん、シンプルでありながら高級感を演出できます。バッグや革小物に最適です。

【用途】　バッグ・財布・革小物・アパレル全般・スポーツウェアなど。
 革に対応した「MG革シリーズ」をご用意しています。
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MG No.3シリーズ

ホソ ホソ

B3MGバネ

生地

生地 生地

B2KWR反射
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ゲンコ  ゲンコ

B3挽物用ホソ

B3MGゲンコ

B1（ビ）ホソ

B1（太）ホソ

B3挽物ゲンコ

ハイクラウンNo.3バネも使用可能

※入強度と脱強度について、仕上げによって強度があがる場合が
あります。

入強度 1.5～ 4.0kg
脱強度 1.0～ 2.0kg

入強度 1.5～ 4.0kg
脱強度 0.6～ 1.6kg

B1フラット頭
9.8mm

B1頭（12R）
9.8mm

B1頭
9.8mm

B3H頭
11.5mm
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